Celso Fonseca

Rider técnico

P.A.

01 Mesa com no mínimo 24 canais de input mono e VCA, com 04 bandas de equalizador paramétrico e filtro de graves variável. Com luminárias. 

Sistema com 04 vias processado com subs fora do palco.

03 Multi efeitos digitais. 

08 Compressores.
01 Pre-amp com compressor valvulado. Avalon 737VT.

Equalizador insertado para correções.
CD player.
Spectrum analiser com microfone flat. 

Comunicação com o palco.

Monitor

01 Mesa com no mínimo 24 canais de input mono, com 12 vias independentes.

04 monitores de chão com falantes de 12” e drive.
01 monitor de chão com falante de 15” e drive.

Equalizadores de 31 bandas para todas as vias de monitores e side fills.

01 Multi efeito digital.

Spectrum analiser com microfone flat. 

Comunicação com a house mix.

ATENÇÃO:

Cabos de som e de luz não poderão se cruzar nem no palco nem fora dele, além de deverem ser ligados em fases de alimentação de energia separadas. A potência de som, bem como a quantidade de caixas de som e de amplificadores, deve ser compatível com o local do espetáculo e com a previsão de público, sendo capaz de gerar uma potência de 105 dB SPL “A” a uma distância de 20 metros do PA. Estes critérios são de total responsabilidade da empresa de som contratada. 

Input List
	Celso Fonseca

	Channel
	Instrument
	Mic/D.I.
	Insert

	1
	Kick
	Shure SM 52
	Compressor

	2
	Snare Top
	Shure SM 57
	 

	3
	Snare Bottom
	Shure SM 57
	 

	4
	Hi Hat
	AKG 451
	 

	5
	Tom 1
	Shure SM 98
	 

	6
	Tom 2
	Shure SM 98
	 

	7
	Floor
	Shure SM 98
	 

	8
	Over L
	AKG C 3000
	 

	9
	Over R
	AKG C 3000
	 

	10
	Mac L
	Active DI
	 

	11
	Mac R
	Active DI
	 

	12
	Bass
	Active DI
	Compressor

	13
	Keys L
	Active DI
	 

	14
	Keys R
	Active DI
	 

	15
	Bass vocal
	SM 58
	 

	16
	Key vocal
	SM 58
	 

	17
	Violão
	Active DI
	 

	18
	Guitar
	Active DI
	Compressor

	19
	VOX
	Neumann KMS 105
	Tube compressor

	20
	Spare vocal
	Shure SM 87
	Compressor

	21
	Flauta
	Shure SM 58
	 

	22
	Sax
	Shure beta 98
	Compressor

	23
	Trumpete
	Shure beta 98
	Compressor

	24
	Trombone
	Shure beta 98
	Compressor
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Back-line
Bateria:

Bumbo 20"

Tom 10"

Tom 12"

Surdo 14" ou 16"

Estante de pratos: 4

Estante de caixa: 1

Maquina de hi-hat: 1

Pedal

Banco

 
Baixo:

1 amplificador Gelien-Krueger GK 800 
com 1 caixa com 4 falantes de 10” e 1 caixa com 1 falante de 15”.

Teclados:

Yamaha Motiff8 ou Kurtzweill PC2

Piano Fender Rhodes com banco de piano.

Estantes de partitura: 6
Contato técnico: Leco Possollo

Cel: 21.8839-1201

Res: 21.2608-1512

Nextel 8*82130

Email: leco@antares.com.br 

 

 















